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Link do produktu: https://www.sm-g.pl/rozdzielacz-monoblok-elektryczny-24v-przeplyw-40Imin-3-sekcje-sterowany-

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Liczba sekcji

Sterowanie rozdzielaczem
Rodzaj sterowania
Przeptyw

Cisnienie

Opis produktu

elektrycznie-porty-g12-g38-p-138.html

Rozdzielacz monoblok
elektryczny 24V, przeptyw
401l/min, 3 sekcje, sterowany
elektrycznie, porty: G1/2 - G3/8

Dostepnos¢ - 3 dni

3245

V-F40-3S-EE24

monoblok zeliwny, 3 sekcje elektryczne
elektryczne, 6 cewek 24V

na kabel, prad staty DC 24V

40 1/ min

100 bar do 250 bar

Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

KOD SKRAW MET: 3245

#Rozdzielacz trzysekcyjny 401 hydrauliczny monoblokowy elektryczny-24V - stuzy do praktycznego, elektrycznego
(za pomoca kabli) sterowania uktadem hydraulicznym, gdzie obieg cieczy (olej mineralny pod ciSnieniem)
kontrolowany przez sekcje rozdzielacza z odpowiednim suwakiem, przenosi energie do komponentéw hydraulicznych
(odbiorniki np. sitownik hydrauliczny, silnik hydrauliczny), ktére odbierajg energie i wykonujg zadang prace.

Konstrukcja suwaka - wykonany ze stali hartowanej, suwak niklowany, aby uzyskac¢ trwata i twarda powtoke odporna na

korozje i Scieranie.

Suwak typ - do sterowania odbiornikami dwustronnego dziatania, trzy pozycje (1-0-2) ON/OFF

Rodzaj powrotu suwaka - obustronna sprezyna, powrét do pozycji 0.

1. Rozdzielacz posiada zawdr bezpieczenstwa (przelewowy / zwrotny) - ustawiony fabrycznie na 180 Bar

z mozliwoscig regulacji

2. Temperatury pracy: - 40 C ... + 60 C, zalecana temperatura pracy: -30C ... + 60 C

3. Lepkos¢ oleju: 12 mm2 /s ... 400 mm2 /s

4. Porty rozdzielacza:

e Zasilanie (P) BSP G1/2"
¢ Powrét (T) BSP G1/2"

* Porty sekcyjne BSP G3/8"
¢ Podtaczenie BSP G1/2"

5. taczenie szeregowe rozdzielaczy - mozliwe za pomoca tulei cisnieniowe;j.
Szeroko stosowany w maszynach pracujgcych w branzy rolniczej, lesnej, drogowej, budowlanej, przemystowej,
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samochodowej, komunalnej (tadowacze czotowe, tury, cyklopy, rebaki, zurawie, podnosniki, wozki widtowe, agregaty, koparki,
o).
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